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Odstranjevalec lukenj
VRSTA FILERJA OPIS:
MICROSPHERES MICRO FILLER P10 je enokomponentni izdelek, ki omogoca hitro zapolnitev majhnih
= TIP lukenj in prask po brusenju na povrsini poliestrskih kitov in akrilnih polnil. Izdelek je
é FILLER FOR MANUAL namenjen roénemu nanasanju z gobico. Pravilno nanesen izdelek preprecuje napake pri
= APPLICATION nanasanju akrilnega temeljnega premaza. Zacetna priprava povrsine z MICRO FILLER P10
3 BARVA zmanjsa vpojnost akrilnih temeljnih premazov s kitom in poveca njegovo ucinkovitost ter
TEMNO SIVA zmanjsa potrosni material polnil.
Pred brusenjem povrsino razmastite z odstranjevalcem silikona PLUS 780/PLUS 70-780.
OSNOVNO PRAVILO Po brusenju z ustreznimi abrazivnimi materiali glede na vrsto povrsine spihajte prah.
§ Ponovno razmastite z odstranjevalcem silikona PLUS 780/PLUS 70-780.
-
=)
o POLIESTRSKI KITI Suho brusite s P240+P280.
2K ACRYLIC PRIMERIJI Suho brusite s P320+P400.
VOC II/B/c limit * 540 g/
w
2 . . .
> Enokomponentan izdelek pripravljen za uporabo. ACTUAL VOC CONTENT 360 g/l
w
= * Za pripravljeno mesanico v skladu z
Direktivo UE 2004/42/CE
Pobrusite in ocistite podlago v skladu s splosnimi pravili.
¢ Dobro odstranite prah
<4 Razmastite s PLUS 780/PLUS 70-780.
ﬁ ’& Pred uporabo dobro pretresite.
" V J Nanesite majhno koli¢ino izdelka.
o
4
<z( Izdelek vtrite v povrsino z krpo iz mikrovlaken ali gobico.
Prevec izdelka takoj odstranite z krpo iz mikrovlaken ali gobico. Vtrite MICRO FILLER P10, da dosezete zelo tanek
sloj izdelka, ki zapolni le napake na popravljenem obmocju.
' Za velja podrocja popravil bo morda treba narediti ve¢ nanosov
& Ce je izdelek pravilno nanesen, pred nanosom naslednijih slojev brusenje ni potrebno.
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z 20°C 60°C razmak 50 - 60 cm
2 1 55 - 60°C
° . . L .
R 10 + 15 minut 5 minut — 5 minut
w ZAKLJUENO BRUSENJE ZA MICRO FILLER P10
i
N
2 P400-500
o
o UPORABLIAITE POGLEJ SIGURNOSNI LIST ROK UPORABE
N VARNOSTNO SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO
g < 12 MESECEV/20°C
OPREMO POGLEJ SPLOSNE INFORMACIJE




